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Studnia betonowa DN500
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na podsypce cementowo—piaskowej gr. 5 cm
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—kostka betonowa wibroprasowana grafitowa gr. 8 cm
—podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

podsypka piaskowa gr. 3 cm
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—kostka betonowa wibroprasowana grafitowa gr. 8 ¢m
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
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—kruszywo stabilizowane cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm
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— przepust zelbetowy 2600
— grunt stabilizowany cementem C 5/6 gr. 30 cm
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Inwestor: Powiat Belchatowski repr. przez Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Belchatowie,
ul. Lipowa 67A 97-400 Befchatow

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w miejscowosci Wola Mikorska
polegajaca na budowie chodnika i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 2+760 do km 4+100 -
(z budowa kanalizacji deszczowej) Etap | w km 3+360-4+063

Adres obiektu budowlanego: dz. nr ewid. 341 obreb Wola Mikorska - Zalesna, gmina Belchatéw, powiat beichatowsk
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