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droga powiatowa nr 1908E - przekréj podstawowy
poza obszarem zabudowanym (na tuku)
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rozbidrka istn. konstrukgiji
(szer. zmienna)

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

antyspekaniowa geosiatka zbrojeniowa

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cgq3 (0,31/5 ;KESM), gr. 20 cm

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI NA ISTN. KONSTRUKCJI - WZMOCNIENIE - KR2
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zw. cementem C,,, gr. 15 cm antyspekaniowa geosiatka zbrojeniowa

grunt rodzimy

warstwa wigzgca i wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W, $r. gr. 4 cm

konstrukcja istniejgca

droga powiatowa nr 1908E - przekréj podstawowy

w obszarze zabudowanym z chodnikiem

zielen

PRZEKROJ

Zjazd

5.50 m
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droga powiatowa nr 1908E - przekroj podstawowy
w obszarze zabudowanym, obustronny zjazd

Zjazd

opornik betonowy 12x30x100 cm

kraweznik bet. najazdowy 15x22x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

fawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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rozbiorka istn. konstrukcji

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

antyspekaniowa geosiatka zbrojeniowa

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

antyspekaniowa geosiatka zbrojeniowa

warstwa wigzaca i wyrébwnawcza z betonu asfaltowego AC11W, ér. gr. 4 cm

kruszywem Cgq/5 (0,31/5 ;KESM), gr. 10 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cgq/3 (0,31/5 ;KLSM), gr. 20 cm

konstrukcja istniejgca

podbudowa pomocnicza z mieszanki zw. cementem C 4, gr. 15 cm

cementem C, g, o, gr- 10 cm

grunt rodzimy
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frezowanie §r.4cm | warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm
na poszerzeniach podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm
rura PEHD 2400 ? 40 I]{:' podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Cgos3 (0,31/5 ;KESM), gr. 15 cm
KONSTRUKCJA NAW. ZJAZDOW - KR1 KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI NA POSZERZENIACH - KR2 podbudowa pomocnicza z mieszanki zw. cementem Cy 5 o, gr- 15 cm
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm grunt rodzimy
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 5 cm antyspekaniowa geosiatka zbrojeniowa
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Coq (0,31/5 :KESM), gr. 20 cm | | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 om KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI NA ISTN. KONSTRUKCJI - WZMOCNIENIE - KR2
podbudowa pomocnicza z mieszanki zw. cementem Cs,, gr. 15 cm warstwa wyréwnawcza z befonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm warsiwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm
grunt rodzimy podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg; (0,31/5 ;KELSM), gr. 20 cm antyspekaniowa geosiatka zbrojeniowa
podbudowa pomocnicza z mieszanki zw.cementem C,, gr. 15 cm warstwa wigZzaca i wyrébwnawcza z betonu asfaltowego AC11W, $r. gr. 4 cm
grunt rodzimy konstrukcja istniejgca

droga powiatowa nr 1908E - przekréj podstawowy
w obszarze zabudowanym, wyspa dzielgca
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KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI NA POSZERZENIACH - KR2
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

antyspekaniowa geosiatka zbrojeniowa

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgy5 (0,31/5 ;KLSM), gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zw. cementem C,, gr. 15 cm

grunt rodzimy

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI NA ISTN.

frezowanie $r.dcm
na poszerzeniach

KONSTRUKCJA WYSPY DZIELACEJ

frezowanie $r.4cm

na poszerzeniach

warstwa z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8 cm
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droga powiatowa nr 1908E - przekroj podstawowy

w obszarze zabudowanym, przekroj przez podejscie do

przejscia dla pieszych

| 2.15m 5.50m 2.15m |
podesijcie f:lo przejscia 2.75m L 2.75m podesjcie f:lo przejscia ‘
dla pieszych dla pieszych
zielen pas ruchu w pas ruchu zielen
kraweznik betonowy 15x30x100 cm
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z wypustkami 30x30x8 cm
kolor 26ty
obrzeze betonowe 8x30x100 cm ptyta ostrzegawgza i obrzeze betonowe 8x30x100 cm
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podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm z wypustkami 30x30x8 cm - f podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm
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KONSTRUKCJA CHODNIKA
warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI NA POSZERZENIACH - KR2
warstwa $§cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

antyspekaniowa geosiatka zbrojeniowa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI NA ISTN. KONSTRUKCJI - WZMOCNIENIE - KR2
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm kruszywem Cegs (0,31/5 :KESM), gr. 10 cm

wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej

antyspekaniowa geosiatka zbrojeniowa
warstwa wigzaca i wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W, $r. gr. 4 cm
konstrukcja istniejgca

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cgq/5 (0,31/5 ;KESM), gr. 20 cm

cementem C, 556, gr. 10 cm

podbudowa pomochnicza z mieszanki zw. cementem Cg,, gr. 15 cm

grunt rodzimy
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droga powiatowa nr 1908E - przekrdj podstawowy
przepust pod zjazdem o nawierzchni bitumicznej

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI NA POSZERZENIACH - KR2

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. $r. 4 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

konstrukcja istniejgca

antyspegkaniowa geosiatka zbrojeniowa

KONSTRUKCJI - WZMOCNIENIE - KR2

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

antyspekaniowa geosiatka zbrojeniowa

warstwa wigzgca i wyrébwnawcza z betonu asfaltowego AC11W, $r. gr. 4 cm

konstrukcja istniejgca

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cg,5 (0,31/5 ;KL.SM), gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zw. cementem C,, gr. 15 cm

grunt rodzimy
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projektowana rura PEHD @400
podsypka piaskowa 1s=0.98, gr. 8 cm

projektowana rura PEHD @400

KONSTRUKCJA NAW. ZJAZDOW - KR1
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 5 cm

chudy beton C8/10, gr. 15 cm

podsypka piaskowa 1s=0.98, gr. 15 cm

chudy beton C8/10, gr. 15 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cg,,, (0,31/5 ;KLSM), gr. 20 cm

zasypka piaskowa - grubos¢ zmienna
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