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przestawienie

istn. wiaty

km
 0+903

proj. opornik betonowy 12x25x100 cm wtopiony
proj. obrzeże chodnikowe 8x30x100 cm

LEGENDA:

proj. krawężnik betonowy

proj. nawierzchnia bitumiczna jezdni

proj. oś

proj. pobocze umocnione kruszywem
proj. płyta ostrzegawcza z wypustkami 30x30x8 cm (żółta)

proj. nawierzchnia peronu / chodnika z betonowej
kostki brukowej koloru szarego

proj. nawierzchnia chodnika z betonowej
bezfazowej kostki brukowej koloru czerwonego

proj. rura pod zjazdem Ø400mm ze ścianką czołową pref.

proj. nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej koloru grafitowego

proj. nawierzchnia bitumiczna wyniesionego
przejścia dla pieszych

proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

proj. rów drogowy (umocniony płytą ażurową)

proj. krawędź drogi

proj. palisada betonowa 16x16x120 cm

D-6

ist

D-6

lkw

istn. oznakowanie pionowe

istn. oznakowanie pionowe do likwidacji

proj. oznakowanie poziome

B-20

prj

proj. oznakowanie pionowe

istn. oznakowanie poziome
proj. pasy akustyczne - uspokojenie ruchu
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