
o
ś
 
d

r
o

g
i

frezowanie śr.1cm

konstrukcja istn.

2% 
2% 

umocnienie poboczy kruszywem

łamanym, na grub. 20cm

6%
 

3.00 m

pas ruchu

3.00 m

pas ruchu

6.00 m

10.50 m

1.00 m

1

:

1

,

5

1-3%

2%

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

1.00 m2.50 m

opaskaścieżka pieszo-rowerowa

rozbiórka istn.

konstrukcji

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI NA ISTN. KONSTRUKCJI - WZMOCNIENIE - KR2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

antyspękaniowa geosiatka zbrojeniowa

warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

(wykonana po sfrezowaniu istn. nawierzchni na śr. grubość 1 cm)

konstrukcja istniejąca

KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ

warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

(0,31/5 ;KŁSM), gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

1.5/2.0

, gr. 10 cm

PRZEKRÓJ H-H8
ul. Piotrkowska - przekrój podstawowy z opaską

o
ś
 
d

r
o

g
i

frezowanie śr.1cm

konstrukcja istn.

2% 
2% 

3.00 m

pas ruchu

3.00 m

pas ruchu

6.00 m

9.50 m

1

:

1

,

5

1-3%

2%

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

1.00 m2.50 m

opaskaścieżka pieszo-rowerowa

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI NA ISTN. KONSTRUKCJI - WZMOCNIENIE - KR2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

antyspękaniowa geosiatka zbrojeniowa

warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

(wykonana po sfrezowaniu istn. nawierzchni na śr. grubość 1cm)

konstrukcja istniejąca

KONSTRUKCJA OPASKI

warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

(0,31/5 ;KŁSM), gr. 10 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

1.5/2.0

, gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ

warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem C

90/3

 (0,31/5 ;KŁSM), gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem

C

1.5/2.0

, gr. 10 cm

PRZEKRÓJ I-I

9
ul. Piotrkowska - przekrój podstawowy z opaską i zjazdem asfaltowym

0.40 m

max. 5% 

zjazd

KONSTRUKCJA NAW. ZJAZDÓW - KR1

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

 (0,31/5 ;KŁSM), gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

, gr. 15 cm

grunt rodzimy

rura PEHD Ø400

zmiennazmienna

6%
 

6%
 

0
.
4
0
 
m

i% 

zmienna

0
.
7
2
 
m

1.60 m

0.40 m

projektowana rura PEHD Ø400

podsypka piaskowa I

s

=0.98, gr. 8 cm

chudy beton C8/10, gr. 15 cm

0.35 m

prefabrykowana ścianka

oporowa przepustu Ø400

prefabrykowana ścianka

oporowa przepustu Ø400

projektowana rura PEHD Ø400

podsypka piaskowa I

s

=0.98, gr. 15 cm

chudy beton C8/10, gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAW. ZJAZDÓW - KR1

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

 (0,31/5 ;KŁSM), gr. 20 cm

zasypka piaskowa - grubość zmienna

PRZEKRÓJ J-J

10

ul. Piotrkowska - przekrój podstawowy

przepust pod zjazdem o nawierzchni bitumicznej

Przekrój poprzeczny

przez przepust

prefabrykowana ścianka

oporowa przepustu Ø400

o
ś
 
d

r
o

g
i

frezowanie śr.1cm

konstrukcja istn.

2% 
2% 

3.00 m

pas ruchu

3.00 m

pas ruchu

6.00 m

10.50 m

1.00 m

1

:

1

,

5

1-3%

2%

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

1.00 m2.50 m

opaskaścieżka pieszo-rowerowa

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI NA ISTN. KONSTRUKCJI - WZMOCNIENIE - KR2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

antyspękaniowa geosiatka zbrojeniowa

warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

(wykonana po sfrezowaniu istn. nawierzchni na śr. grubość 1cm)

konstrukcja istniejąca

KONSTRUKCJA OPASKI

warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

(0,31/5 ;KŁSM), gr. 10 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

1.5/2.0

, gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ

warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

(0,31/5 ;KŁSM), gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

1.5/2.0

, gr. 10 cm

PRZEKRÓJ K-K11

ul. Piotrkowska - przekrój podstawowy z opaską

oraz rowem z umocnieniem

1

:

1

0.40 m

umocnienie skarp oraz dna

płytą ażurową 40x60x8 cm

6%
 

umocnienie poboczy kruszywem

łamanym, na grub. 20cm

1

:

1

KONSTRUKCJA OPASKI

warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

(0,31/5 ;KŁSM), gr. 10 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

1.5/2.0

, gr. 10 cm

poboczepobocze zjazd

pobocze

pobocze
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