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- (10) - Demontaż oprawy
- (11) -

Demontaż oprawy
- (12) - Demontaż oprawy

- (13) -

Demontaż oprawy
- (14) -

Demontaż oprawy
- (15) -

Demontaż oprawy
- (16) -
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istn. rów drogowy do odtworzenia
(dla skarp 1:1 umocnienie płytą ażurową)

proj. opornik betonowy 12x25x100 cm wtopiony
proj. obrzeże chodnikowe 8x30x100 cm

proj. krawężnik betonowy typ uliczny 15x30x100 cm

proj. nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z bezfazowej
betonowej kostki brukowej koloru czerwonego, gr. 8 cm

proj. nawierzchnia bitumiczna jezdni

proj. nawierzchnia zjazdu z bezfazowej betonowej
kostki brukowej koloru grafitowego, gr. 8 cm

linia rozgraniczająca teren

działka przeznaczona pod inwestycję

proj. nawierzchnia wyspy i opaski z betonowej
kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm

linia projektowanego pasa drogowego

proj. nawierzchnia chodnika/peronu z betonowej
kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm

proj. nawierzchnia ścieżki rowerowej z bezfazowej
betonowej kostki brukowej koloru czerwonego, gr. 8 cm

proj. nawierzchnia zatoki z kamiennej kostki brukowej

proj. krawężnik betonowy typ uliczny 15x30x100 cm wtopiony
proj. krawężnik betonowy typ najazdowy 15x22x100 cm
proj. krawędź jezdni

proj. rura pod zjazdem

proj. pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 15 cm

proj. zieleń niska

linia czasowego zajęcia terenu

proj. nawierzchnia z kostki kamiennej

proj. bariera drogowa stalowa N2W2A
proj. barierka zabezpieczająca U-12a
proj. płyta ostrzegawcza z wypustkami 30x30x8 cm (żółta)
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Konsorcjum projektowe:

proj. kabel oświetleniowy YAKY 4x35mm² + FeZn 30x4

proj. rura osłonowa HDPEd110

Legenda:

proj. latarnia h=10m, w=1,5m z oprawą LED o mocy 38W (optyka drogowa)

proj. latarnia h=6m z oprawą LED o mocy 45W (optyka do PDP)

proj. latarnia h=6m, w=1,5m z oprawą LED o mocy 45W (optyka do PDP)
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