
1-3%

1

:

1

,

5

1-3%

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

0.40 m

frezowanie śr.1cm

barierka U-12a

3.90 m

pas ruchu

o
ś
 
d

r
o

g
i

3.90 m

pas ruchu

10.30 m

2.50 m3.15 m 3.15 mzmienna

wyspa dzieląca

przejazd dla rowerów

ciąg pieszo-rowerowy

przejazd dla rowerów

ciąg pieszo-rowerowy

przejazd dla rowerów

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI NA POSZERZENIACH - KR2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

antyspękaniowa geosiatka zbrojeniowa

warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

 (0,31/5 ;KŁSM), gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

, gr. 15 cm

grunt rodzimy G1/G2*

KONSTRUKCJA NAW. POSZERZENIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

warstwa ścieralna z kostki kamiennej rzędowej, gr. 12 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20, gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

, gr. 15 cm

grunt rodzimy G1/G2*

2% 

2% 

2% 

konstrukcja istn.

rozbiórka istn.

konstrukcji

rozbiórka istn.

konstrukcji

KONSTRUKCJA NAW. CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO

warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

(0,31/5 ;KŁSM), gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

1.5/2.0

, gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI NA ISTN. KONSTRUKCJI - WZMOCNIENIE - KR2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

antyspękaniowa geosiatka zbrojeniowa

warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

(wykonana po sfrezowaniu istn. nawierzchni na śr. grubość 1 cm)

konstrukcja istniejąca

KONSTRUKCJA NAW. CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO

warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

(0,31/5 ;KŁSM), gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

1.5/2.0

, gr. 10 cm

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik bet. najazdowy 15x22x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

PRZEKRÓJ E-E

5
ul. Piotrkowska - przekrój podstawowy przez przejazd dla rowerów

KONSTRUKCJA WYSPY DZIELĄCEJ - PRZEJAZD DLA ROWERÓW

warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

(0,31/5 ;KŁSM), gr. 15 cm

warstwa z mieszanki związanej cementem C

1.5/2.0

, gr. 10 cm

2% 

1-3%

1

:

1

,

5

1-3%

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

0.40 m

frezowanie śr.1cm

3.90 m

pas ruchu

o
ś
 
d

r
o

g
i

zmienna

pas ruchu

2.50 m3.15 m 3.15 m

zmienna

ciąg pieszo-rowerowy

ciąg pieszo-rowerowy

przejazd dla rowerów

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI NA POSZERZENIACH - KR2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

antyspękaniowa geosiatka zbrojeniowa

warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

 (0,31/5 ;KŁSM), gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

, gr. 15 cm

grunt rodzimy G1/G2*

KONSTRUKCJA NAW. POSZERZENIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

warstwa ścieralna z kostki kamiennej rzędowej, gr. 12 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20, gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

, gr. 15 cm

grunt rodzimy G1/G2*

2% 

2% 

konstrukcja istn.

rozbiórka istn.

konstrukcji

rozbiórka istn.

konstrukcji

KONSTRUKCJA NAW. CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO

warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

(0,31/5 ;KŁSM), gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

1.5/2.0

, gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI NA ISTN. KONSTRUKCJI - WZMOCNIENIE - KR2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

antyspękaniowa geosiatka zbrojeniowa

warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

(wykonana po sfrezowaniu istn. nawierzchni na śr. grubość 1cm)

konstrukcja istniejąca

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik bet. najazdowy 15x22x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

PRZEKRÓJ F-F

6
ul. Piotrkowska - przekrój podstawowy przez wyspę dzielącą

KONSTRUKCJA WYSPY DZIELĄCEJ

warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

(0,31/5 ;KŁSM), gr. 10 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

1.5/2.0

, gr. 10 cm

2% 

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

barierka U-12a

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

o
ś
 
d

r
o

g
i

frezowanie śr.1cm

konstrukcja istn.

2% 
2% 

1

:

1

.

5
1

:

1

.

5

0.40 m

umocnienie poboczy kruszywem

łamanym, na grub. 20cm

6%
 

wyspa dzieląca

1-3%

1-3%

2% 

3.00 m

pas ruchu

3.00 m

pas ruchu

3.00 m

zatoka autobusowa

6.00 m

16.15 m

4.15 m

peron / chodnik

2.00 m

ścieżka rowerowa

1.00 m

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

opornik betonowy 12x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

0.50 m

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI NA POSZERZENIACH - KR2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

antyspękaniowa geosiatka zbrojeniowa

warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

 (0,31/5 ;KŁSM), gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

, gr. 15 cm

grunt rodzimy G1/G2*

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

warstwa ścieralna z kostki kamiennej nieregularnej 15/17, śr.gr. 16 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 (B-20), gr. 22 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

, gr. 15 cm

grunt rodzimy G1/G2*

KONTRUKCJA CHODNIKA/ PERONU

warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

(0,31/5; KŁSM), gr. 10 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

1.5/2.0

, gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAW. ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

(0,31/5 ;KŁSM), gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

1.5/2.0

, gr. 10 cm

PRZEKRÓJ Ga-Ga

7a

ul. Piotrkowska - przekrój podstawowy

      przez zatokę autobusową w km ok. 0+730

1

:

1

,

5

barierka U-12a

KONSTRUKCJA NAW. CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO

warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

(0,31/5; KŁSM), gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

1.5/2.0

, gr. 10 cm

pobocze

3.00 m

pas ruchu

o
ś
 
d

r
o

g
i

3.00 m

pas ruchu

frezowanie śr.1cm

konstrukcja istn.

rozbiórka istn. konstrukcji

na poszerzeniach

min.0.50 m

3.15 m

ciąg pieszo-rowerowy

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI NA ISTN. KONSTRUKCJI -

WZMOCNIENIE - KR2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

antyspękaniowa geosiatka zbrojeniowa

warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

(wykonana po sfrezowaniu istn. nawierzchni na śr. grubość 1cm)

konstrukcja istniejąca

2% 2% 

6.00 m

PRZEKRÓJ Gb-Gb

7b

ul. Piotrkowska - przekrój z zatoką w km ok. 0+800

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

KONSTRUKCJA NAW. CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO

warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

(0,31/5 ;KŁSM), gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

1.5/2.0

, gr. 10 cm

1-3% 

2% 

min.0.50 m

3.00 m

zatoka autobusowa

2.15 m

chodnik

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

opornik betonowy 12x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

1-3% 

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI NA POSZERZENIACH - KR2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

antyspękaniowa geosiatka zbrojeniowa

warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

 (0,31/5 ;KŁSM), gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

, gr. 15 cm

grunt rodzimy G1/G2*

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI NA POSZERZENIACH - KR2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

antyspękaniowa geosiatka zbrojeniowa

warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

(0,31/5 ;KŁSM), gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

, gr. 15 cm

grunt rodzimy G1/G2*

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

warstwa ścieralna z kostki kamiennej nieregularnej 15/17, śr.gr. 16 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 (B-20), gr. 22 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

, gr. 15 cm

grunt rodzimy G1/G2*

KONSTRUKCJA CHODNIKA

warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C

90/3

 (0,31/5 ;KŁSM), gr. 10 cm

warstwa z mieszanki związanej cementem C

1.5/2.0

, gr. 10 cm

*UWAGA:

Konstrukcję drogi powiatowej (w zakresie poszerzeń) oraz zjazdów należy

przyjąć w zależności od występujących warunków gruntowych:

1) w przypadku podłoża G1/G2 - jako najniższe warstwy konstrukcji należy

dla jezdni drogi powiatowej oraz zjazdów i dróg wewnętrznych przyjąć

warstwę podbudowy stab. cementem grubości 15cm,

2) w przypadku podłoża G4 - jako najniższe warstwy konstrukcji należy:

 - dla jezdni drogi powiatowej  przyjąć warstwę podbudowy stab. cementem

grubości 15cm oraz dodatkowo wykonać warstwę mrozoochronną z gruntu

stab. cementem grubości 20cm,

- dla jezdni zjazdów z kostki betonowej przyjąć warstwę podbudowy stab.

cementem grubości 15cm oraz dodatkowo wykonać warstwę

mrozoochronną z gruntu stab. cementem grubości 15cm.

Szczegółowe odcinki zastosowania w/w konstrukcji - zgodnie z treścią

opisu techniczngo.
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