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ETAP IIIETAP II ETAP IVETAP III

proj. opornik betonowy 12x25x100 cm wtopiony
proj. obrzeże chodnikowe 8x30x100 cm

LEGENDA:

proj. krawężnik betonowy

proj. nawierzchnia bitumiczna jezdni

proj. oś
linia rozgraniczająca teren

numer działki przeznaczonej pod inwestycję

proj. pobocze umocnione kruszywem
proj. płyta ostrzegawcza z wypustkami 30x30x8 cm (żółta)

proj. nawierzchnia peronu / chodnika z betonowej
kostki brukowej koloru szarego

proj. nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej
koloru czerwonego

proj. rura pod zjazdem Ø400mm ze ścianką czołową pref.

proj. nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej koloru grafitowego

proj. nawierzchnia bitumiczna wyniesionego
przejścia dla pieszych

proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

proj. rów drogowy (umocniony płytą ażurową)

proj. krawędź drogi

proj. palisada betonowa 16x16x120 cm
proj. barierka U-11a
proj. wpust uliczny typu niskiego

proj. nawierzchnia z kruszywa z dowiązaniem do ist. zjazdu

nawierzchnia zjazdu do przełożenia i regulacji wysokościowej

proj. kanalizacja deszczowa

proj. kabel elektroenergetyczy

proj. słup elektroenergetyczy
istn. sieć elektroenergetycza do likwidacji

proj. sieć wodociągowa
istn. sieć wodociągowa do likwidacji

obszar oddziaływania obiektu zgodnie z art. 43 Ustawy o drogach
publicznych (Dz.  U.  z  2021  r. 1376, 1595, z 2022  r.  poz.  32, 655)

linia obowiązku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu
linia obowiązku przebudowy innych dróg publicznych
linia obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów
linia obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych

istn. drzewo do wycinki

istn. krzew do wycinki

proj. zieleń niska
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